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OC
CONDITII GENERALE PRIVIND REGIMUL PRODUSELOR SOFTWARE 

UTILIZATE DE CLIENTII OPENSKY

1. Proprietate Intelectuala 

Orice program sau document tehnic referitor la utilizarea OPENSKYTM (denumit in continuare “Software”) facut disponibil Clientului este protejat printr-o licenta. Clientul are dreptul sa il utilizeze exclusiv in scopuri personale/private. Clientul nu are permisiunea sa disemineze sau sa utilizeze in scopuri publice sau comerciale Software-ul, inafara unor notificari scrise transmise de BITNET CCSS in acest sens.

2. Comunicare

Orice comunicare scrisa referitoare la software va fi transmisa de BITNET CCSS la adresa indicata de Client la inregistrare, iar de Client la: BITNET CCSS srl, I.Madach 6, 3400 Cluj-Napoca, office@bitnet.info . 

ACCESAREA SERVICIULUI SATELITAR OPENSKY PRIN OSDA_net

OSDA_net este o solutie BITNET pentru utilizarea serviciului OPENSKY in retea. 

Cerinte minimale:

1. Existenta unei retele locale (LAN).

2. Conexiune terestra de internet pentru loggare pe platforma OPENSKY (dial-up, cablu, GPRS, etc., cu sau fara proxy).

3. Echipament standard pentru OPENSKY, software aferent si un abonament OPENSKY activ     ( pentru detalii privind accesarea serviciului OPENSKY vezi: http://satelit.bitnet.info ).

PASII DE URMAT:

· Conexiunea internet de uplink, placa DVB si conexiunea OPENSKY trebuie sa fie plasate pe serverul LAN (asta inseamna ca pe server ai minim o placa de retea sau modem pentru uplink, placa DVB si inca o placa de retea pentru LAN, adica in total vei vedea macar 3 conexiuni).

· Inchide Opensky client.

· Se activeaza serviciul OSDA standard oferit abonatilor OPENSKY (vezi http://satelit.bitnet.info ) pe serverul LAN.

· Dupa ce conexiunea OSDA este activa pe server:

· Se schimba urmatoarele setari pe server:

· La proprietatile conexiunii LAN (terestre) existente dezactiveaza optiunea “Sharing” !!!

· La proprietatile conexiunii OSDA, du-te la “Advanced”, selecteaza “Allow other users to connect through this computer’s connection” si alege dintre variante “Local Area Connection” care corespunde placii/conexiunii tale de LAN.

· La (primul) PC din retea altul decât serverul: 

· pune setari tipice de LAN la proprietatile TCP/IP, de exemplu: 

· la “Use the following IP address” poti pune (IP: 192.168.0.160; Subnet mask: 255.255.255.0; Default gateway: 192.168.0.1}

· La Use the following DNS server address” pune setarile corespunzatoare conexiunii terestre de uplink (daca nu merge incearca si cu optiunea Automatic).

· La al doilea / n-lea PC din retea pui aceleasi setari exceptând IP-ul unde 160 devine 161, 162,….

Asta e tot. Conecteaza serverul prin OSDA si apoi pe orice PC din retea deschide navigatorul si vei avea conexiune internet prin satelit. 

Nu e nevoie sa ai pe PC-urile client placa DVB, alt login satelitar, etc. 

Atentie, aceste setari nu asigura utilizarea in retea a celorlate servicii, care sunt asigurate prin OPENSKY client (TV, satchiosc, etc.). 

ACESTA SOLUTIE ESTE EXPERIMENTALA. BITNET CCSS NU ISI ASUMA NICI O RESPONSABILITATE REFERITOARE LA EVENTUALE DISFUNCTIONALITATI.
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